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Awaryjne zasilanie ukladu grzewczego pracy
W przypadku zaniku zasilania elektrycznego

uktad grzewczy przestaje funkcjonowac. Nie dziata elektronika kominka, wentylator, pompy
C.O. I C.W.U. Ciepto wytwarzane przez spalane drewno podgrzewa wode w ptaszczu wodnym,
ktére nie bedgc schtadzane osiggnie temperature wrzenia.

Rozwigzaniem tego problemu moze by¢ zastosowanie w ukfadzie grzewczym zasilacza
awaryjnego w potgczeniu z akumulatorem zelowym, ktory zasili w energie elektryczng
urzadzenia sterujgce, wentylator i pompy. Zasilacz samoczynnie zmienia zrodto zasilania.
Zasilacz posiada funkcje tadowania akumulatora w normalnym trybie pracy. Turbokominek
posiada maksymalne zapotrzebowanie na moc 204 W.

Zasilacz sktada sie z trzech zasadniczych podzespotéw

- przetwornicy 12 'V DC/ 230 V AC 200 Wmax

- tadowarki 13,8 V/ 1,5 A Akumulator

- uktadu przetaczajgcego ze zwiokag czasowg ok. 5s/1s

® Zintegrowane ogrzewanie - montaz zasilacza awaryjnego
M q KRO E&M Schemat ideowy, nie zastepuje prawidtowo wykonanego projektu
Makroterm - tel.: 012 386 76 25
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